Manual de Instrucbes de
Instalacao, Manuseio e Manutencao
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/ ( Limpeza / Precaugdes ) \

Para limpeza nos cantos de dificil acesso, utilizar um pincel de cerdas
macias. Nao se aconselha utilizar ferramentas ou outros meios mecanicos.
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CUIDADQS: Caso o produto ndo seja instalado de imediato, n&o retirar a
embalagem de protecao e nao armazenar em locais umidos préximos de
produtos quimicos (acidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e chuva.
Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calgcos de madeira,
evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com
objetos que venham a danificar a prote¢ao contra corrosao.

Guardar este manual de instrugao para orientagao em possiveis
manutengoes.

2 12 ¥




( Precaucdes )

PRECAUCOES NECESSARIAS

IMPORTANTE!: Para a correta instalacdo da esquadria de aluminio, a

Sasazaki recomenda:

-Leitura do manual de instalagao e informagdes contidas na embalagem.
-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.

-Materiais de construgao de boa qualidade.

-USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL E COLETIVO
exigidos pela legislagao em vigor.

-Observar atentamente cada etapa de instalagao, para nao ocorrer
instalagdes incorretas (inversao de posicéo interna e externa ou superior e
inferior) ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENCAO: Este manual oferece as informagdes necessarias para efetuar a
instalacao e manutencao da esquadria. Recomendamos que este tipo de
servico seja feito por mao-de-obra qualificada e especializada.
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Manutencao

DIMENSOES DOS VIDROS

RECOMENDADOS PELA SASAZAKI

Janela Veneziana de Correr Alumifort 6 Folhas Sem Grade

IMPORTANTE !: Usar vidros com espessura de 3 a 4 milimetros.

ATENCAO: E recomendado que os vidros sejam cortados com as dimensdes
indicadas acima, mas podendo ser menores em até 2 milimetros.

(4 A)

Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm ‘ VI";‘O I”"re
Altura x Largura| VIDRO A1 || VIDRO B1 || VIDRO C1 || VIDRO D1 \1:1:(;:19
| 100x120 | 865x288 | - | - |  — | 91x46 |
| 100x150 | 865x363 | - || - | - | 91x61 |
100 X 200 | 86,5x48,8 91x86
120 X 120 | 106,5x28,8 111x46
| 120x150 |1065x363| — | — || — [ 111x61]
| 120x200 |1065x488| — || — | — [111x86]
‘ Janela Veneziana de Correr Alumifort 6 Folhas c/ Grade Classic ‘
Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm ‘ Vﬁ‘o I”"re
Altura x Largura | VIDRO A2 || VIDRO B2 || VIDRO G2 || VIDRO D2 | rm o
| 100x120 [ 865x288 | -— | — |  — | otx46 |
| 100x150 [ 865x363 || -— [ — | — | 91x61 |
| 100x200 | 865x488 | - | - || — | o1x86
[ 120X120 ][106,5x28,8] -— [ — [ = J111x46
| 120X 150 | 106,5x36,3 111x61
| 120x200 | 1065x488| 111x86
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