Manual de Instrucbes de
Instalacao, Manuseio e Manutencao

Leia antes de instalar
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( Manutenc&o )

DESMONTAGEM E REGULAGEM DOS FECHOS

Lado interno
Fecho crescente: Para retirar o fecho,

Fig. P re

\

=




( Limpeza / Precaugdes ) \

PRECAUGOES DO DIA-A-DIA

] LIMPEZA DA ESQUADRIA
Fig. Q Utilizar apenas agua, detergente neutro
(5% diluido em agua) e uma esponja ou pano
macio. Fazer a limpeza de todas as pecas a
cada 3 meses para zonas urbanas e rurais, e
1 més, no caso de areas maritimas e industriais.
Nao utilizar no produto esponja de ago, nem
E usar produtos quimicos, tais como solventes e
principalmente produtos acidos ou alcalinos,
ESPONJA DETERGENTE pois sua aplicacao pode causar o aparecimento
MACIA NEUTRO  de manchas e tornar a superficie opaca.

Para limpeza nos cantos de dificil acesso, utilizar um pincel de cerdas
macias. Nao se aconselha utilizar ferramentas ou outros meios mecanicos.

Vista interna

. _ Limpar constantemente os trilhos
do ambiente : : . . .
inferiores evitando o acumulo de poeira,
_ pois com o tempo, as particulas vao se

compactando pela acéo de abrir e fechar,
transformando em crostas de dificil
remogao que comprometem o
desempenho do produto.

4 ATENCAO: N&o utilizar vaselina para
limpeza ou protecao das borrachas de
vedacao de EPDM, pois as mesmas sao

frageis e ressecam ou esfarelam em
presenca de produtos ou solventes
|©~—~Fig.R organicos. Utilizar apenas mistura de agua

e detergente neutro.

NAO LUBRIFICAR os componentes da esquadria, pois
todas as pecgas deslizantes trabalham sobre uma camada
de nylon autolubrificante, razao pela qual dispensam
qualquer tipo de graxa ou Oleo.

CUIDADQS: Caso o produto ndo seja instalado de imediato, n&o retirar a

embalagem de protecao e nao armazenar em locais umidos préximos de
produtos quimicos (acidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e chuva.
Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calgcos de madeira,
evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com
objetos que venham a danificar a prote¢ao contra corrosao.

Guardar este manual de instrugao para orientagao em possiveis

manutengoes.
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( Precaucdes )

PRECAUCOES NECESSARIAS

IMPORTANTE!: Para a correta instalacdo da esquadria de aluminio, a

Sasazaki recomenda:

-Leitura do manual de instalagao e informagdes contidas na embalagem.
-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.

-Materiais de construgao de boa qualidade.

-USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL E COLETIVO
exigidos pela legislagdo em vigor.

-Observar atentamente cada etapa de instalacéo, para nao ocorrer
instalagdes incorretas (inversao de posigéo interna e externa ou superior e
inferior) ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENCAQO: Este manual oferece as informagdes necessarias para efetuar a
instalacdo e manutencao da esquadria. Recomendamos que este tipo de
servico seja feito por mao-de-obra qualificada e especializada.
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Manutencao )

DIMENSOES DOS VIDROS
RECOMENDADOS PELA SASAZAKI

‘Janela de Correr Alumifort 2 Folhas Moveis S/ divisdo S/ ban. proj. S/ Grade ‘
Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm ‘ Vléo I”"re
Altura x Largura| VIDROA | VIDROB | VIDROC | VIDROD \1:1:(3;9
[ 100x100 [ 89.2x47.4 | 86,5x47.4 [ - [ - [ o1x45 |
| 100x120 | 89,2x574 [ 865x57,4 [ -~ || [ 91x85 |
[ 100x150 [ 89.2x72,4 | 86,5x724 [ - [ - [ 91x70 ]
| 120X 100 [109,2x47,4|1065x47.4] - | —  [111x45]
| 120x120 [109.2x57,4 [ 1065x57.4] - | - [ 111x55 |
| 120x150 [109.2x72,4 | 1065x724] — |  —  [111x70]
Il |
VIDRO A VIDRO B 8

IMPORTANTE !. Usar vidros com espessura de 3 a 4 milimetros.

ATENCAO: E recomendado que os vidros sejam cortados com as dimensdes
indicadas acima, mas podendo ser menores em até 2 milimetros.

(4 A)
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