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IMPORTANTE!: Para a correta instalacdo da esquadria de aluminio, a

Sasazaki recomenda:

-Leitura do manual de instalagdo e informacdes contidas na embalagem.
-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.

-Materiais de construcao de boa qualidade.

-USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL E COLETIVO
exigidos pela legislagao em vigor.

-Observar atentamente cada etapa de instalacéo, para nao ocorrer
instalagcdes incorretas (inversao de posi¢ao interna e externa ou superior e
inferior) ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENCAO: Este manual oferece as informacoes 1



( Manutenc&o )

DIMENSOES DOS VIDROS
RECOMENDADOS PELA SASAZAKI

‘ Porta de Abrir Alumifort com Divisdo Horizontal Dir. / Esq ‘

Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm (altura x largura) ‘ Vﬁo Ilivre
Altura x Largura| VIDRO A1 || VIDRO B1 | VIDRO C1 [ VIDRO D1 s arn.
| 216x088 [ 176x681 | - | -~ | - [ 208x79]

‘ Porta de Abrir Alumifort com Bascula Dir. / Esq. ‘

Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm (altura x largura) Vio Ilivre
Altura x Largura| VIDRO A2 || VIDRO B2 || VIDRO C2 || VIDRO D2 | ‘s arn.
[ 216x088 | 16,4x58,5 | 16,8x681 [ - | - | 208x79|

‘ Porta Social de Abrir Alumifort com Postigo e Grade Classic Dir. / Esq. ‘

Medida em cm ‘ Tabela de Vidros em cm (altura x largura) ‘ Vﬁo I|iVI’e
Altura x Largura| VIDRO A3 || VIDRO B3 || VIDRO C3 || VIDRO D3 | s arn.
| 216x088  [[1357x61.1]  — || — [ | 208x79]

Porta de Abrir Veneziana Alumifort Dir. / Esq.

Medida em cm Tabela de Vidros em cm (altura x largura) ‘ Vio ||iWe
Altura x Largura| VIDRO A4 || VIDRO B4 | VIDRO C4 || VIDRO D4 aer',f :,.r,?
216x068 208x59
216x078 || - — | 208x69 |
| 2tex088 | - || — || — | - | 208x79]
VIDRO A1 ‘ ‘ VIDRO A2 ‘ g %
VIDRO A1 \ VIDRO A2 i
VIDRO A1 \ VIDRO A2
VIDRO A1
‘  VIDRO B2 i0RA A4
VIDROAT | VIDRO B2
| VIDRO Af1 J ‘g VIDRO B2 i i T 1 1 ﬁﬁ i
o] q
VIDROA1 | ~ VIDRO B2 ! '
VIDROA1 | | VIDROB2

IMPORTANTE !: Usar vidros com espessura de 3 a 4 milimetros no postigo e

nas basculas e vidros de 3 a 6 milimetros de espessura para as divisoes.

ATENCAO: E recomendado que os vidros sejam cortados com as dimensées
indicadas acima, mas podendo ser menores em até 2 milimetros.
Observacao: O vao livre na horizontal € medido considerando a abertura de
180° da folha da porta. Para abertura menor que este angulo, descontar 2
centimetros na medida horizontal do vao livre.
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