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a4 [ Limpeza/Precaugbes |

PRECAUGOES DO DIA-A-DIA

Fig. P LIMPEZA DA ESQUADRIA

Utilizar apenas agua, detergente neutro

(5% diluido em agua) e uma esponja ou pano

macio. Fazer a limpeza de todas as pecas a

cada 3 meses para zonas urbanas e rurais, e

1 més, no caso de areas maritimas e industriais.

N&ao utilizar no produto esponja de ago, nem

usar produtos quimicos, tais como solventes e

principalmente produtos acidos ou alcalinos,

ESPONJA  DETERGENTE pois sua aplicagao pode causar o aparecimento
MACIA NEUTRO de manchas e tornar a superficie opaca.

Para limpeza nos cantos de dificil acesso, utilizar um pincel de cerdas
macias. Nao se aconselha utilizar ferramentas ou outros meios mecanicos.

Fig. Q
? Limpar constantemente os trilhos inferiores
evitando o acumulo de poeira, pois com o
tempo, as particulas vao se compactando pela
acao de abrir e fechar, transformando em
crostas de dificil remocéo, que comprometem o
desempenho do produto.

ATENCAO: N3o utilizar vaselina para limpeza
ou protecio das borrachas de vedacao de

/ EPDM, pois as mesmas sao frageis e ressecam
ou esfarelam em presenca de produtos ou
solventes organicos. Utilizar apenas mistura de
agua e detergente neutro.
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NAO LUBRIFICAR os componentes da esquadria, pois todas as pegas
deslizantes trabalham sobre uma camada de nylon autolubrificante, razao pela
qual dispensam qualquer tipo de graxa ou dleo.

CUIDADOS: Caso o produto nao seja instalado de imediato, n&o retirar a
embalagem de protecao e nao armazenar em locais umidos préoximos de
produtos quimicos (acidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e chuva.
Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calgcos de madeira,
evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com
objetos que venham a danificar a protegao contra corrosao.

Guardar este manual de instrucao para orientacdo em possiveis
manutengoes.
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SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA EUGENIO CONEGLIAN, 1060
DISTRITO INDUSTRIAL CAIXA POSTAL 196

CEP 17509-900 MARILIA-SP

MARILIA - TEL: (14) 3402-9922 / FAX: (14) 3402-9933

Telemarketing: 0800 179922
http: \\www.sasazaki.com.br
e-mail: info@sasazaki.com.br

Preserve o meio ambiente: ao finalizar a instalagado da esquadria,
separe e encaminhe para reciclagem, os materiais que serao
jogados fora. A natureza agradece!

CEste manual de instrugao esta disponivel no website acima.)
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