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([ Produtos SASAZAKI ) )

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um legitimo produto Sasazaki.

A Sasazaki utiliza, na fabricagao de portas e janelas, ago laminado a frio
e aco galvanizado resistentes a corrosao atmosférica.

Os produtos SASAZAKI recebem preé-tratamento nanoceramico em
banhos sucessivos, processo ecoeficiente, isento de metais pesados e
baseado na nanotecnologia. A protecao contra a corroséo € completada com
0 processo cataforese, a melhor tecnologia de pintura do mundo,
desenvolvido para atender aos requisitos anticorrosivos exigidos pelas
industrias automobilisticas, de autopecas e de eletrodomésticos. As linhas
Pratika e Kompacta recebem também uma pintura de acabamento e secagem
em estufa a 150/180° C.

E por essas e outras razdes que a Sasazaki coloca no mercado
tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos.
Este manual € um informativo para os seguintes produtos:
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Janela Veneziana Multiflex 06 folhas Janela Veneziana de Correr Pratika 06 folhas
Sem Grade / Sem Grade /
Com Grade Quadriculada / Com Grade Quadriculada /

Com Grade Elo Com Grade Elo
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Janela Veneziana de Correr Pratika 03 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada /
Com Grade Elo

\
IMPORTANTE: Os produtos fabricados em chapa de aco ndo sao
recomendados para regides litoraneas, devido a salinidade no ar.
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([ Produtos SASAZAKI )

Janela de Correr Pratika 02 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada /
Com Grade Elo
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Janela Veneziana Kompacta
03 folhas Moveis
Sem Grade / Com Grade Quadriculada

Janela Veneziana Kompacta 06 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada

Janela de Correr Kompacta 02 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada
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Janela de Correr Pratika 04 folhas
Sem Grade /

Com Grade Quadriculada /
Com Grade Elo

Janela de Correr Kompacta
02 folhas Moveis
Sem Grade / Com Grade Quadriculada
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Janela de Correr Kompacta 04 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada

Janela Veneziana Kompacta 03 folhas
Sem Grade /
Com Grade Quadriculada

IMPORTANTE: Os produtos fabricados em chapa de aco ndo sao

recomendados para regides litoraneas, devido a salinidade no ar.




( Recebimento / Preparacéao )

RECEBIMENTO DA ESQUADRIA

Ao receber a esquadria, verificar atentamente se o produto entregue esta em
perfeitas condi¢gdes (sem danos) e se as caracteristicas (modelo, cor,
dimensdes e abertura) estdo de acordo com a identificagcdo no produto e

correspondente com a nota fiscal.
ATENCAO: Os produtos das linhas Pratika e Kompacta ja vém com pintura

de acabamento e vidros colocados, portanto so retire as protegdes plasticas

apods a pintura da parede.
—Manual de

/Jgstrugées PREPARACAO INICIAL
|11 1- Retirar as proteces de papeldo (Fig. A).
NAO RETIRAR AS PROTECOES

PLASTICAS até o fim da obra, pois elas
~ servirao de protegao para o produto,
| evitando respingos de cimento e tintas.

- Protecdo de papelao

2- Com o auxilio de um alicate, dobrar os
chumbadores o suficiente para se fazer o
chumbamento (Fig. B e Det.1),
assegurando assim uma melhor fixagao da

Adesivo de ~ esquadria. Det.1
“\ Atencao /
Protecao plastica
o Alicate
Chumbador ’“\:5{:\:‘{{\“‘: | :
L B
IMPORTANTE

Para a correta instalagao da esquadria,
observar que o adesivo com o simbolo
"lado interno" deve ficar ao lado interno
do ambiente e a seta voltada para cima
(Det.2). Det.2

SO RETIRE AS PROTEGOES PLASTICAS
APOS A PINTURA DA PAREDE.

LADD FRAGIL
INTERNG VIDROS
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( Preparacao / instalagao )

Fig. C PREPARAGAO DO VAO
-'.::‘:} ———————————————————— 3- Deixar o vao livre com folga
I " VERGA L1~ minima de 2 centimetros na
L T 1 [ T | ,
- 1 largura e 3 centimetros na
I :: I VAO LIVRE I :: I :: altura, tendO como baSG as

L~ dimensbes da esquadria.

Quebrar a alvenaria I

o suficiente para T

T~ OBSERVAGCAO: Instalar a

alojar o chumbador |

— esquadria faceando-a pelo lado

[ interno considerando a parede

—_ =

acabada (reboco, ceramica,

— CONTRAVERGA L

“r pré-moldado ou pedras) e usar
- taliscas se necessario.

minutos até que a massa se fixe.

INSTALACAO DA ESQUADRIA
ATENGCAO: Instalar a esquadria pelo lado interno.

ATENCAO PARA O CHUMBAMENTO
4- Virar a esquadria com o guia inferior para cima e
preenché-lo com massa reforgada de areia e cimento
(3 partes por 1) conforme Det.3 e aguardar alguns

\

‘Det.3

)
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5- Colocar calcos de madeira para apoio da esquadria e calgos de papelao

Fig. C Lado interno

T
N

entre a esquadria e os calgos de
madeira, para evitar danos ao produto
(Fig.C e Det.0).

6- Posicionar a esquadria, aprumar e
nivelar (alinhamento uniforme horiz. e
vertical Det.4 e 5) e confirmar o
esquadro em "X" £2mm. Verificar o
esquadro na parte superior do batente
7- Preencher com massa reforgcada de
areia e cimento (3 partes por 1) no
local de todos os chumbadores.

8- Deixar secar.

Prumo
N

Calco de
papelao

Det.6

° Calco de
madeira

Ul Esquadria
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Instalagao
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CUIDADOS NECESSARIOS

Nao assentar tijolos diretamente

sobre a esquadria.

Nao forcar atras dos perfis da

esquadria com cacos de tijolos,

pois 0s mesmos poderao entortar

e prejudicar o funcionamento.

Nao se deve colocar calgos

somente no meio da base da

| . . ~
T esquadria, pois poderdo envergar
|

os perfis.

Nao preencher todo o vao com

|
-1 massa reforcada de uma so6 vez,
' pois 0 peso da massa podera

deformar os perfis.

INSTALACAO DA ESQUADRIA

P

9- Retirar os calgos

de madeira e papelao.

10- Preencher os perfis laterais,

inferior e superior com massa

reforcada (Det.7, 8 e 9), para

evitar possiveis infiltracdes.

—-— 11- Preencher o vao com massa

reforcada (Fig. E).

—— Perfil inferior

.......

.....

— Alvenaria
— Perfil lateral
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Acabamento |

T-—a—q—/ 4
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Det.7

Contraverga

N

/— Massa reforcada
\

1/

Det.é

ATENGCAOQ: Caso o batente seja maior que a largura da alvenaria, fazer o
requadro externo com massa reforgada no contorno da esquadria, para um
melhor acabamento.
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Instalagao / Pintura )

ACABAMENTO FINAL

12- Rebocar as paredes externas e
internas, evitando respingos de
reboco nos perfis. Se respingar,
limpa-los imediatamente com pano
umedecido somente em agua antes
que o reboco endureca.

13- ApOs a pintura da parede, retirar
as protecdes plasticas lentamente
para evitar a transferéncia de cola
da fita ao produto. A retirada das
protecdes plasticas nao deve
ultrapassar o periodo de 6 meses.

14- Cortar as fitas de amarracgao preta rente a parede, com auxilio de um

estilete.

IMPORTANTE: Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar

imediatamente, enquanto fresca, com pano seco € em seguida com pano

umedecido somente em agua.

PINTURA DA ESQUADRIA

Com a agao de agentes externos como o sol, chuva, polui¢do e umidade,

rarnmMandamanec afatiiar iima nnwva nintiira a rada Anie anne Al ecamnra niia











































