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.~ Produtos SASAZAKI

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um legitimo produto Sasazaki.

A Sasazaki utiliza, na fabricacdo de portas e janelas, perfis de aluminio
com pintura eletrostatica a po, exclusivamente desenvolvidos.

Os produtos SASAZAKI recebem tratamento e pintura de superficie, a
uma espessura de camada adequada, conferindo protegao contra corrosao e
aspecto visual uniforme em toda superficie.

E por essas e outras razdes que a Sasazaki coloca no mercado
tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos.

Este manual € um informativo para os seguintes produtos:
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Janela Veneziana de Correr Grade Classic Janela Veneziana de Correr sem Grade
06 folhas ALUMIFIT 06 folhas ALUMIFIT
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Janela Veneziana de Correr Grade Classic Janela Veneziana de Correr sem Grade
03 folhas ALUMIFIT 03 folhas ALUMIFIT
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.~ Produtos SASAZAKI
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Janela de Correr Grade Classic
04 folnas ALUMIFIT

Janela de Correr sem Grade
04 folhas ALUMIFIT

Janela de Correr Grade Classic
02 folhas ALUMIFIT

Janela de Correr sem Grade
02 folhas ALUMIFIT
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Janela Veneziana de Correr
Grade Horizontal 06 folhas ALUMISLIM

Janela de Correr sem Grade
02 folhas ALUMISLIM
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Janela de Correr Grade Horizontal
04 folhas ALUMISLIM

Janela de Correr sem Grade
04 folnas ALUMISLIM




k Recebimento / Preparacéo ,

RECEBIMENTO DA ESQUADRIA

Ao receber a esquadria, verificar atentamente se o produto entregue esta em
perfeitas condi¢cdes (sem danos) e se as caracteristicas (modelo, cor e
dimensdes) estao de acordo com a identificacdo no produto e correspondente
com a nota fiscal.
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- \ 1- Retirar as protegdes de papeldo (Fig. A).
ig. A |

NAO RETIRAR AS PROTEGOES

PLASTICAS até o fim da obra, pois elas
\ servirao de protecao para o produto,
| evitando respingos de cimento e tintas.

| — Protecdo de papeléo

2- Com o auxilio de um alicate, dobrar os
chumbadores o suficiente para se fazer o
chumbamento (Fig. B e Det.1),
assegurando assim uma melhor fixagao da

Proté‘géo plastica esquadria. Det.1

Adesivo de Atenca
esIvo ge encao Alicate
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Chumbador 15 L'/~

IMPORTANTE

Para a correta instalagao da esquadria,
observar que o adesivo com o simbolo
"lado interno" deve ficar ao lado interno
do ambiente e a seta voltada para cima
(Det.2).

Det.2

SO RETIRE AS PROTEGOES PLASTICAS
APOS A PINTURA DA PAREDE.

LADD FRAGIL
INTERNG VIDROS
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' Preparagdo / Instalaggo

~ 1 Fig.C ~ VERGA

i VAO LIVRE

[ Quebrar a alvenaria 1

T o suficiente para

PREPARAGAO DO VAO

2. Deixar o vao livre com falaa
o’ \s1/7\CA I A AN NI Ivlvu

minima de 3 centimetros na
largura e 2 centimetros na altura,
tendo como base as dimensobes
da esquadria.

Observacgao: Instalar a esquadria

I : I u alojar o chumbador
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¥ ~ CONTRAVERGA I

faceando-a pelo lado interno
considerando a parede acabada
(reboco, ceramica, pré-moldado

minutos até que a massa se fixe.

4- Virar a esquadria com o guia inferior para cima e L
preenché-lo com massa reforgcada de areia e cimento
(3 partes por 1) conforme Det.3 e aguardar alguns

INSTALAQAO DA ESQUADRIA
TENQA Instalar a esquadrla pelo lado interno.

]ﬁ\‘
( {
Il

ou pedras) e usar taliscas se
H, : ,HA,H e e—— ‘ — ,‘ H I ’H‘ ”‘ necessario.
““““ ' Det.3
ATENQAO PARA 0 CHUMBAMENTO K|

__9- Colocar calgos de madeira para

apoio da esquadria e calgos de
papeléao entre a esquadria e os
calgos de madeira, para evitar
danos ao produto (Fig.D e Det.6).
6- Posicionar esquadria, aprumar e

— nivelar (alinhamento uniforme horiz.

e vert. Det.4 e 5) e confirmar o

esquadro em "X" £2mm. Verificar o
esquadro na parte sup. do batente.
7- Preencher com massa reforgcada

—f—————————1——de areia e cimento(3 partes por 1)

Fig. D Lado interno

/Pru mo l

Det.4 " Det5

no local de todos os chumbadores.

8- Deixar secar.

Calco de
papelao

Calco de
madeira

~ Esquadria

N




( Instalagéo

CUIDADOS NECESSARIOS

_Nao assentar tijolos diretamente

sobre a esquadria.

ﬁzif N&ao forcar atras dos perfis da

esquadria com cacos de tijolos,
pois os mesmos poderao entortar
e prejudicar o funcionamento.

~~  Nao se deve colocar calgos no

meio da base da esquadria, pois
poderao envergar os perfis.

Nao preencher o perimetro do
vao com massa reforcada de
uma so6 vez, pois o0 peso da
massa podera deformar os perfis.

INSTALAGAO
DA ESQUADRIA

9- Retirar os calgos

de madeira e papelao.

10- Preencher os perfis laterais,
inferior e superior com massa
reforcada (Det.7, 8 € 9), para
evitar possiveis infiltragdes.

11- Preencher o vdo com massa
reforgada (Fig. F).

~— Perfil inferior
- Massa reforgada
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e — — Alvenaria
= Perfil lateral
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L Acabamento
Contraverga -
Det.7




L Acabamento

Fig. G ACABAMENTO FINAL

- 12- Rebocar as paredes externas
%E e internas, evitando respingos de

reboco nos perfis. Se respingar,
limpa-los imediatamente com

pano umedecido somente em agua
Observagao: MANTER AS

PROTECOES PLASTICAS, pois
elas evitam respingos de tinta no
produto.

IMPORTANTE: Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar
imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano
umedecido somente em agua.

13- ApoOs 0 acabamento das paredes
(pintura ou revestimento externo e
interno), retirar as protecdes plasticas
(Fig. H).
14- Retirar poeiras e outros detritos
depositados sobre a superficie da
esquadria com um pano macio, agua
e detergente neutro.
Fig. H 15- Fazer 5 ciclos completos de
abertura, fechamento e travamento
das folhas (conforme pagina 7), para
verificar o funcionamento.
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