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Portas e Janelas




Produtos SASAZAKI
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=

Porta de Abrir ALUMIFORT
com Bascula e Lambri Horizontal

Porta de Abrir ALUMIFORT
Lambri Horizontal e Puxador

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um legitimo produto Sasazaki.

A Sasazaki utiliza, na fabricacédo de portas e janelas, perfis de aluminio
com pintura eletrostatica a po, exclusivamente desenvolvidos.

Os produtos SASAZAKI recebem tratamento e pintura de superficie, a
uma espessura de camada adequada, conferindo prote¢cdo contra corrosao e
aspecto visual uniforme em toda superficie.

E por essas e outras razdes que a Sasazaki coloca no mercado

tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos.
Este manual € um informativo para os seguintes produtos:
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Porta de Abrir ALUMIFORT
Veneziana Ventilada

Porta de Abrir ALUMIFORT

Lambri

Horizontal, Seteira e
Puxador

Porta de Abrir ALUMIFORT
Lambri Horizontal

Porta Social ALUMIFORT
Lambri Horizontal, Grade
Classic e Postigo
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( Recebimento / Preparacéao )

RECEBIMENTO DA ESQUADRIA
Ao receber a esquadria, verificar atentamente se o produto entregue esta em
perfeitas condicdes (sem danos) e se as caracteristicas (modelo, cor e
abertura) estdo de acordo com a identificacdo da esquadria (ver na
embalagem) e correspondente com a nota fiscal.
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Det.1

PREPARAGAO INICIAL

Protecao de papelao
Placa de fibra de madeira
Identificagcado da esquadria
Fita de amarracao preta

Manual de instrucao e instalacao

1- Retirar as protecdes de papeléo.
IMPORTANTE !

-No caso de instalacdo de porta em ambiente
onde ha mais de um acesso de entrada e saida
(Ex: salas, cozinhas, ambientes com janela sem

grade etc.), NAO RETIRAR AS PLACAS DE
FIBRA DE MADEIRA até o final da obra, pois
elas servirdo de protecéo para o produto.

-Em ambientes onde ha somente um acesso de
entrada ou saida (Ex: sanitarios, porao,
despensas, ambiente com janelas com grade
etc.) RETIRAR TODAS AS PLACAS DE FIBRA
DE MADEIRA, puxando-as cuidadosamente e
envergando-as até desencaixa-las (Fig.B).
Instalar as macanetas conforme descrito na
pagina 10. Ao instalar a esquadria no vao livre
observar o lado correto ao posiciona-la (aberturg
da folha pelo lado interno conforme Det.1 e
Dets.3 e 4 na pag.03) e protejer as superficies
expostas de aluminio com material plastico, que
pode ser de espessura fina e transparente.

-~




4 (

Preparacéo )

fixacdo da esquadria.

Fig. C

Observacao: Verificar o lado
da abertura antes de instalar
a esquadria (Det.5)

Porta de abrir Direita

2- Com o auxilio de um alicate, dobrar os chumbadores o suficiente para se
fazer o chumbamento (Fig. C e Det.2), assegurando assim uma melhor

Det.2

)

IMPORTANTE !

Para a correta instalacao, ler com
atencao as informacgdes contidas na
embalagem.

Observar que o lado com a
indentificagao "lado interno deve ficar
do lado interno do ambiente e a seta
voltada para cima (Det.3 e 4)

Det.3

Det.4
Det.5
e N

)

Porta de abrir Esquerda

Estando do lado interno, ao abrir
a porta, a folha gira no sentido
\Qorario anti-horario J

Estando do lado interno, ao abrir
a porta, a folha gira no sentido
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Preparacéo )

11 VAOLIVRE [T

Quebrar a alvenaria |
1 1 o suficiente para | |
alojar o chumbador

|| | I
| ]

Vlsta mterna do amblente

Fig. E
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Fig-v_'?m PREPARA(}AO DO VAO

3- Deixar o vao livre com folga minima
de 3 centimetros na largura e 2
centimetros na altura, tendo como base
as dimensdes da esquadria.

Observacao: No caso de utilizacado de
guarnigao (opcional), instalar a
esquadria faceando pelo lado interno
considerando a parede acabada
(reboco, ceramica, pré-moldado ou
pedras) e usar taliscas se necessario.

ATENCAO: Na instalagdo da esquadria,
proteja as superficies expostas de aluminio
com material plastico, que pode ser de
espessura fina e transparente.

4- Colocar calgos de madeira para apoio da
esquadria e calgos de papelao entre a
esquadria e os calgos de madeira, para
evitar danos ao produto (Fig. E e Det.8).

5- Posicionar a esquadria, aprumar e nivelar
(alinhamento uniforme horizontal, vertical e
em profundidade, Det.6 e 7) e confirmar o
esquadro em "X" x2mm. Verificar o
esquadro na parte superior do batente.

6- Preencher com massa refor¢cada de areia
e cimento (3 partes por 1) no local de todos
os chumbadores.

7- Deixar secar.

Det.7 Det.8
4 =y Calgo de
/ | papelao
. Calco de
|: madeira
—
S VB Esquadria
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( Instalacéo )

CUIDADOS NECESSARIOS

Nao assentar tijolos diretamente
sobre a esquadria.

Nao forcar atras dos perfis da
, porta com cacos de tijolos, pois


































